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AXION  - Tente  
Une seule personne suffit pour transporter et monter cette tente qui est gonflable en moins de 10 minutes avec une 
pompe manuelle ou électrique. C’est le produit idéal de tout type d'exposition, de promotion ou d’événement. Robuste, 
elle résiste très bien aux intempéries et vous permet de moduler sa surface publicitaire selon vos souhaits. Une cons-
truction innovante avec son système pneumatique et avec une esthétique plus fine qui caractérise cette tente tout ter-
rain. Elle saura vous convaincre par ses facultés d'adaptation sans limites. En montagne, au bord de l'eau, dans une 
fête ou garden-party, partout elle vous garantit une visibilité très remarquée. Une fois gonflée, la pompe est débran-
chée. 
Elle peut être connectée et reliée par un tunnel à d’autres tentes de mêmes ou de différentes dimensions. 
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NEW 

              

    Axion 44 Axion 55 Axion 66 Axion 77   

  
Largeur extérieure - A      400 cm 500 cm 600 cm 700 cm 

  

  
Longueur extérieure - B 400 cm 500 cm 600 cm 700 cm 

  

  
Hauteur extérieure - C 290 cm 350 cm 420 cm 490 cm 

  

  
Hauteur intérieure - D 265 cm 320 cm 385 cm 445 cm 

  

  
Hauteur de l'entrée - E 205 cm 240 cm 250 cm 295 cm 

  

  
Surface - F 16 m2 25 m2 36 m2 49 m2 

  

  
Poids 30 kg 35 kg 50 kg 66 kg 

  

  
Diamètre des tubes - H 24 cm 30 cm 36 cm 42 cm 

  

  
Utilisation interne/externe interne/externe interne/externe interne/externe 

  

  
Personnel  nécessaire pour l'installation 1 personne 1 personne 1-2 personnes 1-2  personnes 

  

  
Temps de montage / démontage env. 10 minutes env. 15 minutes env. 20 minutes env. 25 minutes 

  

  
Besoin d'outils pour l'installation Non Non Non Non 

  

  
Résistance maximale au vent 100 km/h 100 km/h 90 km/h 85 km/h 

  

  
Vent maximum pour utilisation avec sardines 60 km/h 60 km/h 54 km/h 50 km/h 

  

  
Vent maximum pour utilisation avec ballasts 22 km/h 22 km/h 18 km/h 18 km/h 

  

  
Illumination Oui en option Oui en option Oui en option Oui en option 

  

  
Délai de livraison 4 semaines 4 semaines 4 semaines 4 semaines 

  

  
          

  


